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Vsi izdelki so presku!ani s strani priznanih neodvisnih 
in!titucij in imajo oznako CE.

Garancija za izdelke velja le, "e so bila pri izvedbi dosledno upo!tevana veljavna navodila za pokrivanje in je bil pri delu upora-
bljen originalen pritrdilni in dodatni material. 

Vlaknocementi izdelki so ob odpremi iz tovarne pakirani tako, da so za!"iteni pred vremenskimi vplivi (npr. plasti"en ovoj). 
Plo!"e morajo ostati v originalni nepo!kodovani embala#i tudi med transportom in skladi!"enjem na nepokritem prostoru. 
Esal ni odgovoren za !kodo, nesnago in druge napake, ki so posledica neupo!tevanja tega pravila.

Navodila za pokrivanje vsebujejo le povzetek podatkov o izdelkih.

Podrobne!je informacije  so na voljo v Tehni"ni slu#bi podjetja ESAL d.o.o..
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VSEBINA

VSEBINA

EWLH RAVNA KRITINA

Vodoravno pokrivanje ED-XL Stran  12 ± 14

Francosko Rhombus pokrivanje ED-L-RHS  Stran  15 ± 17

Vodoravno Rhombus pokrivanje ED-L-RH Stran  18 ± 21

Dvojno pokrivanje DD-XL Stran  22 ± 25

Dvojno pokrivanje DD-L-QU, DD-M-RE Stran  26 ± 31

ED = Enojno pokrivanje, DD = Dvojno pokrivanje

INFO

STRE!NA KRITINA TOSCANA  Stran  33 ± 44

Stre"na konstrukcija Stran  4 ± 7

Tabela 1 ± Odprtine za dovod in odvod zraka, Tabela 2 ± Minimalne vi"ine kontra letev Stran  7
Prednosti vlaknocementne kritine Stran  8
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STRE NA
KONSTRUKCIJA

PREZRA!EVANA"#HLADNA$"STREHA
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DETAIL B

DETAIL A

STREHA
¹Streha"nad"glavoª"mora"izpolniti"veliko"funkcij"in"zahtev."Zagotoviti"mora"optimalno"varnost"pred"vremenskimi"vplivi"in"
isto%asno"prenesti"velike"obte&be"in"napetosti"zaradi"stalno"spreminjajo%ih"se"vremenskih"vplivov."Dobra"streha"mora"biti"torej"
odporna"proti"zmrzali"in"viharjem"ter"varna"za"de&,"isto%asno"pa"mora"biti"sposobna"prenesti"velike"obte&be"s"snegom."V"vseh"
razli%nih"oblikah"izvedb,"konstrukcij,"sistemov"in"materialov,"je"streha"tudi"zgornji"ovoj"stavbe,"ki"s"svojo"obliko"in"barvo,"daje"
pomemben"pe%at"h"kon%nemu"izgledu"stavbe.
 e"ve%."Oblika"in"konstrukcija"streh"ter"izbor"stre'nega"materiala"oblikujejo"izgled"na'ih"naselij,"pa"tudi"celotne"kulturne"
krajine.

Strehe"praviloma"izvedemo"kot"prezra%evane"hladne"stre'ne"konstrukcije"s:
±""spodnjo"streho"ali"
±""prezra%evanim"podstre'nim"prostorom.

Nad"mansardnimi"prostori"je"vgradnja"spodnje"strehe"obvezna(

Prezra%evanje""bo"u%inkovito"le,"%e"zagotovimo"zadostne"odprtine"za"dovod"zraka"ob"kapu"ter"odvod"zraka"v"obmo%ju""
slemena"in"na"grebenih.
Glede"na"uporabo"podstre'nih"prostorov"vgradimo"toplotno"izolacijo"v"stre'no"konstrukcijo"ali"pa"na"tla"podstre'ja."
Toplotna"izolacija"mora"biti"ustrezne"debeline.
Pri"izvedbi"upo'tevamo"zahteve"standardov")NORM"B"7219,"B"7215"in"ONR"22219-2".

Spodnja"streha"
Glede"na"izvedbo"in"zahteve"lo%imo"med:"
±"spodnjo"streho"varno"pred"vnosom"de&ja,
±"spodnjo"streho"s"pove%ano"varnostjo"pred"vnosom"
de&ja.

Prezra%evano"podstre'je"
!e"obstaja"nevarnost"vnosa"pr'i%a"z"vetrom"v"podstre'ni"
prostor,"priporo%amo"vgradnjo"spodnje"strehe"ali"za'%itne"
folije."

Toplo

Toplo

Toplo

Hladno

odvod

dovod
zraka

dovod
zraka

HladnoHladno

Hladno
Obvezna
spodnja"streha

dovod
zraka

Priporo%amo"spodnjo"
streho"ali"za'%itno"folijo.

odvod"zraka

dovod
zraka
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STRE€NA  
KONSTRUKCIJA

SPODNJA STREHA

Nosilna konstrukcija ostre!ja mora biti dimenzionirana tako, da 
prenese lastno te"o, te"o ostalih stre!nih elementov, obte"bo snega 
ter obte"bo zaradi vetra. 
Spodnja streha je montirana na to nosilno konstrukcijo.

Spodnja streha je polo"ena preko !pirovcev in je lahko izdelana iz 
lesenega opa"a, panelov ali drugih elementov. 

Izvedba spodnje strehe je obvezna, ko je podstre!je bivalno in/ali 
to pogojuje stre!ni naklon. Spodnjo streho vgradimo tudi v primeru 
posebnih klimatskih pogojev ali konstrukcijskih zahtev (npr. zelo 
dolgi !pirovci). 

Spodnja streha predstavlja pomemben vmesni sloj stre!ne kon-
strukcije in mora vsaj za#asno prevzeti tudi naloge glavne strehe.

Pri bivalnem podstre!ju vgradnja napenjalne (za!#itne) folije ni 
dopustna.

Praviloma spodnja streha vklju#uje:
± lesen opa",
± stre!ne ali tesnilne trakove (paropropustne ali paronepropustne),
± kontra letve,
± pre#ne stre!ne letve.

SPODNJA STREHA
Izvedba strehe s prezra#evanjem pri npr. bivalni mansardi:

Dvojna streha s prezra#evanjem ima veliko prednosti : 
± Varuje pred vdorom vode npr. v primeru nastanka ledene bariere ali pri po!kodbah kritine.
± Prepre#uje vnos pr!i#a v stre!no konstrukcijo.
± V #asu gradnje nam slu"i kot za#asna streha.
± U#inkovito re!uje probleme povezane z navla"enjem konstrukcije in akumuliranjem tolpote.
± Vgradnja toplotne izolacije ustrezne debeline bistveno zmanj!a porabo energije za  ogrevanje.

Zahteve so definirane tudi v standardih $NORM B 7219, B 7215 in ONR 22219-2.
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STRE NA
KONSTRUKCIJA

PREZRA!EVANI"SLOJ"#KONTRA"LETVE$

Hladne"strehe"morajo"imeti"odprtine"za"dovod"zraka"ob"kapu"in"
odprtine"za"odvod"zraka"v"obmo%ju"slemena."V%asih"so"potrebne"
tudi"odprtine"za"pre%no"ventilacijo"v"%elnem"zidu."Minimalne"
zahteve"za"prezra%evanje"so"podane"v"tabelah"1"in"2"na"strani"7."

Kontra"letve"(mininalna"vi&ina"5"cm)"pritrdimo"na"opa'"hladne"stre-
he"nad"&pirovci."Kontra"letve"so"polo'ene"v"smeri"&pirovcev."

S"prezra%evanjem"strehe"za&%itimo"stre&no"konstrukcijo"pred"
navla'enjem,"isto%asno"pa"v"kombinaciji"z"vgradnjo"toplotne"
izolacije"termi%no"lo%imo"zgradbo"in"zunanji"ovoj."Zrak"vstopa"v"
prezra%evan"sloj"ob"kapu"in"se"zaradi"termi%nega"efekta"giblje"v"
smeri"slemena.""Isto%asno"s"seboj"odvaja"vlago"in"tako"prepre%uje"
morebitno"kondenzacijo"vlage"na"spodnji"strani"kritine.""

LETVANJE

Stre&ne"letve"so"pritrjene"na"kontra"letve."
Razmik"med"letvami"je"odvisen"od"izbrane"vrste"kritine"in"na%ina"
pokrivanja.
Kritina"je"na"stre&ne"letve"pribita/polo'ena."Dimenzije"stre&nih"letev"
dolo%imo"s"stati%nim"izra%unom."Minimalne"dimenzije"stre&nih"letev"
za"posamezno"vrsto"kritine"pa"so"podane"v"tehni%nem"opisu"kritine."

KRITINA

Kritina"&%iti"stre&no"konstrukcijo"pred"zunanjimi"vplivi.""



STRE•NA 
KONSTRUKCIJA

TOPLOTNA IZOLACIJA

Toplotno izolacijo ustrezne debeline namestimo pod oziroma med 
!pirovce. 
"e nad toplotno izolacijo polo#imo paronepropustni sloj, moramo 
nad izolacijo zagotoviti min. 3 cm visok prezra$evani sloj.
Glede na namembnost prostorov namestimo, skladno z zahtevami 
gradbene fizike, parno zaporo oz. parno oviro.
Notranja obloga je lahko izdelana iz gipskartonskih plo!$, kot lesena 
obloga, itd .

7
 Minimalna vi!ina kontra letev (cm) v odvisnosti od stre!nega naklona in dol#ine !pirovcev

 Dol#ina !pirovcev    Stre!ni naklon (stopinje)

              (m) do  10•  10•  -  15•  15•  -  20• 20•  -  25• nad 25•

         do 5 m 5 5 5 5 5

    5m  -  10 m 10 6,5 5 5 5

  10m  -  15m  10 10 6,5 5 5

    15 m -  20m 10 10 10 6,5 5

   20m  -  25m  10 10 10 8 6,5

 Vrednosti, podane v tabeli, veljajo za povpre$ne klimatske pogoje in obi$ajno uporabo prostorov.
 Pri stre!nem naklonu pod 10% moramo vi!ino izra$unati. Vmesne vrednosti izra$unamo z interpolacijo. 

Izvle$ek iz standarda &NORM B 7215 ¹Tesarska delaª:

 Odprtine  za dovod in odvod zraka (cm2 /m' kapu) glede na dol#ino !pirovcev

   Stre!ni naklon (stopinje)

 Dol#ina !pirovcev do 10•  10•  -  15•  15•  -  20•  20•  -  25• nad 25•

 
            (m)

 Dovod Odvod Dovod Odvod Dovod Odvod Dovod Odvod Dovod Odvod

        do 5m 100 120 90 110 80 100 70 90 60 80

     5m  -  10m 200 240 180 220 160 200 140 180 120 160

   10m  -  15m 300 360 270 330 240 300 210 270 180 240

   15 m -  20m 400 480 360 440 320 400 280 360 240 320

    20m  -  25m 500 600 450 540 400 480 350 420 300 360

 Vmesne vrednosti izra$unamo z interpolacijo.

TABELA 1: ODPRTINE ZA DOVOD IN ODVOD ZRAKA, brez ra$unskega preverjanja

TABELA 2: MINIMALNE VI•INE KONTRA LETEV, brez ra$unskega preverjanja.
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SESTAVA VLAKNOCEMENTNE KRITINE
38,6%  Vezivo
18,5% Zrak
16% Voda
2,5% Armirna vlakna
11,4% Dodatki
13% Procesna vlakna

PREDNOSTI
VLAKNOCEMENTNE

KRITINE

VARNA PRED  VIHARJI

LAHKA KRITNA

IZJEMNO ODPORNA

NEGORLJIVA

OKOLJU PRIJAZNA

MO!NOST RECIKLA!E

SKRITE PREDNOSTI

Kritina se odlikuje po majhni te"i, zato je njen dele" v obte"bi konstrukcije majhen in je pri-
merna za vse vrste renovacij.

±  ne trohni
±  varna, tudi v primeru velike obte"be s snegom
±  zmrzlinsko odporna

Vlaknocementni material je negorljiv. V slu#aju po"ara ne nastajajo gore#e kapljice in se ne 
spro$#ajo nobeni zdravju $kodljivi plini.

Vlaknocementni material je izdelan iz naravnih surovin kot npr. cement, celuloza, ki so 
ekolo$ko neopore#ne in zdravlju popolnoma ne$kodljive (brez azbesta).

Vlaknocementni material se obravnava kot gradbeni odpadekª (naziv odpadka 31409) in 
mora biti temu primerno deponiran.

±  kritina ob de"ju ne ropota kot npr. plo#evinasta kritina
±  je elektrostati#no nevtralna
±  ne moti omre"ja mobilnih telefonov, radarskih valov (npr. v bli"ini letali$#)

Vsaka plo$#a je pritrjena in zato varna pred viharji.

2
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EWLH RAVNA KRITINA
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RAVNA KRITINA 

TEHNI!NI
OPIS

SPLO"NI NAPOTKI PRI POKRIVANJU
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PRITRJEVANJE

±  2 vro#e cinkana lepenkarja (dol$ina minimalno 35mm).
±  vsako plo%#o moramo stabilno pritrditi. 
±  stre%ne plo%#e ob slemenu, na grebenu, ob kapu in ob $lotah moramo dodatno pritrditi.
±  na obmo#jih z mo#nimi vetrovi moramo stre%ne plo%#e na robnih povr%inah strehe dodatno pritrditi.

POKRIVANJE OB PRIKLJU!KIH

±  Ko polagamo plo%#e ob zaklju#kih (ob #elu, pri plo#evinastih obrobah in plo#evinastih $lotah, itd.), moramo 
zgornji in/ali spodnji vogal plo%#e ob priklju#ku po%evno odrezati.

IZVEDBA OB KAPU

± Enojno pokrivanje: Ob kapu dodatno pritrdimo podlo$no plo%#o (polovi#na stre%na plo%#a ali podlo$na plo%#a)
± Dvojno pokrivanje: Ob kapu imamo trojno prekritje. Pokrivanje za#nemo z za#etno in podlo$no plo%#o.

Vi%ina podlo$ne plo%#e    = razmik med letvami
Vi%ina za#etne plo%#e      = razmik med letvami + preklop

VRVI!NI ZARIS

Pred polaganjem stre%nih plo%# zari%emo vertikalni vrvi#ni zaris. Vertikalni vrvi#ni zaris mora biti zarisan pravokotno 
na $leb. Upo%tevamo pravilo pravokotnega trikotnika s stranicami 3 m in 4 m ter hipotenuzo 5 m.

"IRINA FUG MED PLO"!AMI

±  Plo%#e DD-L-QU 40/40cm se polagajo s fugo %irine 4 - 6 mm.
-  Plo%#e DD-XL-RE 60/40cm se polagajo s fugo %irine 10 mm (izjemoma 9 do 12 mm, npr. ko prilagajamo %irino 
kritja %irini obstoje#e strehe).

HOJA PO STREHI

± Hoja po strehi je dovoljena le strokovnim krovcem. 
±  Za potrebe vzdr$evanja, naknadnih popravil, #i%#enja dimnikov, itd., moramo vgraditi pohodne re%etke.  

POKRIVANJE

Pri izvedbi strehe upo%tevamo zahteve standarda &NORM B7219. Stre%na kritina mora biti polo$ena tako, da odvaja 
padavinske vode in je varna pred vdorom de$ja. 

FORMAT XL PRITRJEVANJE S STRE"NO KLJUKO

Plo%#e ED-XL-RE 40/60 cm pritrdimo z dvema 
lepenkarjema skozi dve odtisnjeni luknji 
na zgornjem robu  plo%#e ter eno 
kljuko na spodnjem robu. Kljuko 
pribijemo tesno nad plo%#o.

Plo%#e DD-XL-RE 60/40 cm 
pritrdimo z eno kljuko. Kljuko 
pribijemo 5 mm pod zgornjim robom 
letve. Robne plo%#e pritrdimo
dodatno z lepenkarji.

15 mm

10 mm
5 mm

15 mm
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TEHNI•NI
OPIS

ODPRTINE ZA ODVOD ZRAKA NA SLEMENU IN OB GREBENU 

DVIGNJENO SLEME ALI GREBEN

Slemenski prezra!evalni profil  

Presek zra!enja ca. 200 cm2/m' slemena in stre"ino
R

A
V

N
A

 K
R
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IN

A

Funkcioniranje prezra!evanja ter gradbene fizike nasploh je v veliki meri odvisno od zadostnega preseka odprtin za odvod 
zraka na slemenu in grebenu.
Zahtevane vrednosti so podane v tabeli 1 ºOdprtine za dovod in odvod zrakaª in tabeli 2 ºMinimalne vi"ine kontra letevª na 
strani 7.
Zadostno povr"ino odprtin za odvod zraka na slemenu in ob grebenu lahko dose#emo z vgradnjo posameznih zra!nikov in/ali 
z izvedbo dvignjenega slemena in grebena, zlasti v primeru velike dol#ine "pirovcev in nizkega stre"nega naklona.

KOVINSKI ZRA•NIKI, pra"no barvan aluminij - Presek zra!enja ca. 50 cm2

ALU UNIVERZALNI ZRA•NIKI $ Presek zra!enja ca. 105 cm2

Zra!nik ED-XL-RE  40/60

VLAKNOCEMENTNI ZRA•NIKI ´ Presek zra!enja ca. 60 cm2

Zra!nik DD-XL-RE 60/40 Zra!nik DD-L-QU 40/40 Zra!nik DD-M-RE 40/30

Zra!nik ED-L-RH 40/44 Zra!nik ED-L-RHS  40/44 



RAVNA KRITINA 

  LAYING PATTERN

600 mm

40
0 

m
m

Nagelloch angeprŠgt
¯ 3,8 mm

  DIMENZIJE PLO!"

PLO!"A ED#XL#RE 40/60

Vi$ina po %NORM EN 492 400 mm

Masa plo$&e 2,35 kg

Dimenzije plo$& 40 x 60 cm

Debelina plo$& 5,4 mm; siva 5,8 mm 

Pritrjevanje : 2 lepenkarja in ena kljuka. Vsaka plo$&a ima 
dve vtisnjeni luknji za lepenkarje. 
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ED#XL 

Min. stre$ni naklon 30'

s spodnjo streho1 25'

s spodnjo streho s pove&ano varnostjo2 23'

PODRO"JE UPORABE

Polaganje na stre$ne letve.

Minimalne dimenzije letev 3 x 5 cm. Priporo&amo letve   

4 x 5 cm oz. skladno s stati&nim izra&unom.

STRE!NA KONSTRUKCIJA

Pri pokrivanju upo$tevamo smer prevladujo&ih vetrov(

SMER POKRIVANJA

Stre$ni naklon
)'*

Preklop po vi$ini
)cm*

Stranski preklop
)cm*

Razmik letev
)cm*

Poraba plo$&
 )kos / m2*

Masa kritine
 )kg/m2*

nad 301, 2 10,5 12,0 29,0 7,2 18,5

VODORAVNO POKRIVANJE ED#XL#RE 40/60 CM

  SHEMA POLAGANJA

1 Skladno s standardom ONR 22219-2 se minimalni stre$ni naklon zmanj$a za 5', &e vgradimo sekundarno kritino, ki varuje pred de+jem.                                    
2 Skladno s standardom ONR 22219-2 se minimalni stre$ni naklon zmanj$a za 7', &e vgradimo sekundarno kritino s pove&ano varnostjo pred de+jem .

 dve vtisnjeni luknji 
        F 3,8 mm

 600 mm

 4
00

 m
m
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ED•XL 
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AVODORAVNO POKRIVANJE ED-XL-RE 40/60 cm  

ODKAPNA PLO!EVINA
LETVE  min. 3 x 5 cm 
KONTRA LETEV po "NORM B7215

SEKUNDARNA KRITINA

OPA#
$PIROVEC

KLJUKO VEDNO PRIBIJEMO 
DO KONCA.

LUKNJO ZA STRE$NO 
KLJUKO MORAMO  V 
PODLO#NI PLO$!I  
PREDVRTATI% 

KAP, PRVA VRSTA OB KAPU OJA!ANA S PODLO#NO PLO$!O, PLO!EVINASTA !ELNA OBROBA,
DETAJL ZA POKRIVANJE Z DESNE PROTI LEVI DETAJL 1

KAP DETAJL 2

LUKNJO ZA STRE$NO KLJUKO 
MORAMO V PODLO#NI PLO$!I 
PREDVRTATI%

P
O

D
LO

#N
A

 
P

LO
$!

A

ODVOD 
ZRAKA

DOVOD ZRAKA

DOVOD ZRAKA

N
A

G
IB

 P
LO

$!
E

FUGA 10 mm
SNEGOLOVNA 
KLJUKA B350 ali 
B400
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UNIVERZALNE PLO!"E 40 x 20  in 30 x 20 cm 
SLEMENSKA DESKA  3 x 15 cm 
PODLO#NA LETEV  4 cm 
SLEMENSKI PREZRA"EVALNI PROFIL
(presek zra$enja 200 cm2/m` in na stre%ino)
z za%$itno mre&o, velikost odprtin 1,5 mm,
$e obstaja nevarnost vnosa pr%i$a z vetrom 

VODORAVNO POKRIVANJE ED-XL-RE 40/60 cm
LETVE min. 3 x 5 cm 
KONTRA LETEV po 'NORM B 7215
SEKUNDARNA KRITINA
OPA#
!PIROVCI

ODZRA"EVALNA LINA 
PODSTRE!JA

va
ria

bi
ln

o

variabilno

na
gi

b 
pl

o%
$e

  
m

in
. 1

cm
SLEMENE POKRITO S SLEMENJAKI 40 X 15 CM, ZRA"NIK DETAJL 3

DVIGNJENO ZRA"ENO SLEME POKRITO Z UNIVERZALNIMI PLO!"AMI 30 X 20 IN 40 X 20 CM 
*UPO!TEVAMO SMER PREVLADUJO"IH VETROV+ DETAJL 4

N
A

G
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O
!"

E
 

m
in

. 1
 c

m
 

RAVNA KRITINA 
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ED•L•RH

¯ 3.8 mm
NAGELL…CHER ANGEPR€GT

397 mm

43
7 

m
m

  DIMENZIJE PLO!"

Min. stre#ni naklon 30$

s spodnjo streho1  25$

s spodnjo streho s pove%ano varnostjo2  23$

PODRO"JE UPORABE

Polaganje na stre#ne letve.

Minimalne dimenzije letev 3 x 5 cm. Priporo%amo letve   

4 x 5 cm oz. skladno s stati%nim izra%unom.

LETVANJE

Pri pokrivanju upo#tevamo smer prevladujo%ih vetrov& 

SMER POKRIVANJA

VODORAVNO RHOMBUS POKRIVANJE  ED•L•RH 40/44 CM

  SHEMA POLAGANJA

1 Skladno s standardom ONR 22219-2 se minimalni stre#ni naklon zmanj#a za 5$, %e vgradimo spodnjo streho, ki varuje pred de'jem.
2 Skladno s standardom ONR 22219-2 se minimalni stre#ni naklon zmanj#a za 7$, %e vgradimo spodnjo streho s pove%ano varnostjo pred de'jem .

Stre#ni naklon
($)

Preklop 
(cm)

Razmik med letvami
(cm)

Poraba plo#%
 (kos/m2)

Masa  pokrivanja
 (kg/m2)

301, 2  ± 39 10,0 29,5 10,1 19,0

40   ±  49 9,0 30,5 9,5 17,9

nad 50 8,0 31,5 8,9 16,7

PLO!"A ED•L•RH 40/44 CM 

Vi#ina po *NORM EN 492 400 mm

Masa 1,9 kg

Dimenzije plo#% 40 x 44 cm

Debelina plo#% 5,4 mm; sive 5,8 mm 

Pritrjevanje: 2 lepenkarja. Na plo#%i je 6 vtisnjenih lukenj 
(za preklop 8, 9 in 10 cm).

Vtisnjene luknje
 F3,8 mm
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ED!L!RH 

SLEME POKRITO S SLEMENJAKOM 40 X 15 CM, ZRA"NIK ED!L!RH 40/44 DETAJL 2

KAP, OB KAPU DVOJNO PREKRITJE, POKRIVANJE Z DESNE PROTI LEVI, "ELO PLO"EVINASTA OBROBA 
 DETAJL 1

N
A

G
IB
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#"
E

FUGA 5 mm

N
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ED•L•RH
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SLEMENJAK 40 x 15 cm 
SLEMENSKE LETVE

VODORAVNO RHOMBUS POKRIVANJE ED-L-RH 40/44 cm
ZRA!NIK ED-L-RH

presek zra"enja 60 cm2 
LETVE min. 3 x 5 cm 

KONTRA LETVE po #NORM B 7215
SEKUNDARNA KRITINA

OPA$
%PIROVCI

SLEMENSKI PREZRA!EVALNI PROFIL
(presek zra"enja 200 cm/m2 in stre&ino)                           
z za&"itno mre'o gostote 1,5mm, "e obstaja              
nevarnost vnosa pr&i"a z vetrom

PREGIBNI RAVNI SLEMENJAK 30 x 60 cm 

ODZRA!EVALNA LINA 
PODSTRE%JA

SLEME POKRITO S SLEMENJAKOM 40 X 15 CM, ZRA!NIK DETAJL 3

DVIGNJENO ZRA!ENO SLEME POKRITO S PREGIBNIM RAVNIM SLEMENJAKOM, SLEMENSKI     
PREZRA!EVALNI PROFIL DETAJL 4

N
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ED!L!RHS

MARKIERUNG

NAGELL…CHER ANGEPR€GT ¯ 3.8 mm

400 m
m

440 mm

5 mm

PLO"#A ED!L!RHS 40/44

Vi$ina po %NORM EN 492 475,3 mm

Masa 1,73 kg

Dimenzije plo$& 40 x 44 cm

Debelina plo$& 5,2 mm

Pritrjevanje: 2 lepenkarja. Na plo$&i so 4 vtisnjenje luknje 
(za preklop 8 in 9 cm).

Min. stre$ni naklon  28'

s spodnjo streho1 23'

s spodnjo streho s pove&ano varnostjo2 21'

PODRO#JE UPORABE

Polaganje na stre$ne letve.

Minimalne dimenzije letev 3 x 5 cm. Priporo&amo letve   

4 x 5 cm oz. skladno s stati&nim izra&unom.

STRE"NA KONSTRUKCIJA

Ste$ni naklon
(')

Po$evni preklop
(cm)

Razmik letev
(cm)

Vertikalni vrvi&ni zaris
(cm)

Poraba plo$& 
(kos/m2)

Masa kritine
 (kg/m2)

281, 2 ± 39 9,0 17,4 30,3 9,5 16,4

nad 40 8,0 18,6 30,3 8,9 15,4

FRANCOSKO RHOMBUS POKRIVANJE ED!L!RHS 40/44 CM

  SHEMA POLAGANJA

  DIMENZIJE PLO"#

Vtisnjene luknje
 F 3,8 mm

            Zaris

1 Skladno s standardom ONR 22219-2 se minimalni stre$ni naklon zmanj$a za 5', &e vgradimo spodnjo streho, ki varuje pred de*jem.                                            
2  Skladno s standardom ONR 22219-2 se minimalni stre$ni naklon zmanj$a za 7', &e vgradimo spodnjo streho s pove&ano varnostjo za de*. 
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ED•L•RHS
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MO!NA MONTA!A

Vrvi"ni  zaris Vrvi"ni  zaris

Vrvi"ni  zaris Vrvi"ni  zaris Vrvi"ni  zaris

KAP, PRVA VRSTA OB KAPU POKRITA Z UNIVERZALNIMI PLO#$AMI 30 X 20 CM, PLO$EVINASTA 
$ELNA OBROBA DETAJL 2

KAP, PRVA VRSTA OB KAPU POKRITA KOT VODORAVNO RHOMBUS POKRIVANJE ED•L•RH 40/44, $ELNI ROB 
S PREVISOM DETAJL 1



RAVNA KRITINA

20

ED!L!RHS

MO"NA MONTA"A

FRANCOSKO RHOMBUS POKRIVANJE ED-L-RHS 40/44 cm 
UNIVERZALNE PLO#$E 30 x 20 cm  
ODKAPNA PLO$EVINA
LETVE min. 3 x 5 cm
KONTRA LETEV po %NORM B 7215
SEKUNDARNA KRITINA
OPA"
#PIROVEC

KAP, PRVA VRSTA POKRITA Z UNIVERZALNIMI PLO#$AMI 30 X 20 CM IN ODKAPNO PLO$EVINO DETAJL 3

SLEME POKRITO S SLEMENJAKOM 40 X 15 CM, ZRA$NIK DETAJL 4

ODVOD ZRAKA

DOVOD ZRAKA

DOVOD ZRAKA

NAPU#$

va
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ED•L•RHS
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VARIANTA VGRADNJE

ODZRA!EVALNA LINA 
PODSTRE"JA

SLEMENSKI PREZRA!EVALNI PROFIL
(presek zra#enja 200 cm2/m` na stre$ino)
z za$#itno mre%ico gostote 1,5 mm , #e obstaja 
nevarnost vnosa pr$i#a z vetrom 
PREGIBNI RAVNI SLEMENJAK  30 x 60 cm  

PREGIBNI RAVNI SLEMENJAK 30 x 60 cm 
SLEMENSKA DESKA 3 x 15 cm 
DODATNA LETEV  4 cm 
SLEMENSKI PREZRA!EVALNI PROFIL
(presek zra#enja 200 cm2/m` in na stre$ino)
z za$#itno mre%o gostote 1,5 mm, 
#e obstaja nevarnost vnosa pr$i#a z vetrom 

FRANCOSKO RHOMBUS POKRIVANJE  ED- L- RHS  40/44 cm
LETVE  min. 3 x 5 cm
KONTRA LETVE po &NORM B 7215
SEKUNDARNA KRITINA
OPA'
"PIROVEC

SLEME POKRITO S PREGIBNIM RAVNIM SLEMENOM 30 X 60 CM, SLEMENSKI PREZRA!EVALNI PROFIL  DETAJL 6

SLEME POKRITO S PREGIBNIM RAVNIM SLEMENJAKOM 30 X 60 CM, SLEMENSKI PREZRA!EVALNI PROFIL  DETAJL 5

va
ria
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o

ODVOD ZRAKA
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Ausnehmung fŸr
Befestigungshaken
an der oberen und

unteren Au§enkante

400 mm

60
0 

m
m

  DIMENZIJE PLO!"

PLO!"A DD#XL#RE 60/40

Vi$ina po %NORM EN 492 600 mm

Masa plo$&e 2,33 kg

Dimenzije plo$& 60 x 40 cm

Debelina plo$& 5,0 mm

Stre$na plo$&a, ki se lahko polaga tako, da so vidni prirezani 
vogali ali celi vogali.
Pritrjevanje s kljuko. Glej stran 10.

Min. stre$ni naklon  25'

s spodnjo streho1 18'

s spodnjo streho s pove&ano varnostjo2 16'

PODRO"JE UPORABE

Polaganje na stre$ne letve.

Minimalne dimenzije letev 3 x 5 cm. Priporo&amo letve   

4 x 5 cm oz. skladno s stati&nim izra&unom.

LETVANJE

DVOJNO POKRIVANJE DD#XL#RE 60/40 CMDD#XL

Stre$ni naklon
(')

Preklop
(cm)

Razmik letev
(cm)

Poraba plo$&
(kos/m2)

Masa kritine
 (kg/m2)

nad 251, 2 12,0 24,0 10,2 23,3

  SHEMA POKRIVANJA

1 Skladno s  standardom ONR 22219-2 se minimalni stre$ni naklon zmanj$a za 7', &e vgradimo sekundarno kritino, ki varuje pred de*jem.
2  Skladno s  standardom ONR 22219-2 se minimalni stre$ni naklon zmanj$a za 9', &e vgradimo sekundarno kritino s pove&ano varnostjo pred de*jem.

Zareza na zg. in 
sp. robu plo$&e 
za stre$ne 
kljuke.
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DD!XL
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SNEGOLOV
B 520

ROBNE PLO"#E  
MORAMO DODATNO 
PRITRDITI Z LEPEN-
KARJI .

STRE"NO KLJUKO ZABIJEMO DO 
KONCA.

LUKNJO ZA STRE"NO KLJUKO 
MORAMO V PODLO$NI PLO"#I 
PREDHODNO NAREDITI.

DVOJNO POKRIVANJE DD-XL-RE  60/40 cm  
ODKAPNA PLO#EVINA
LETVE min. 3 x 5 cm 
KONTRA LETVE po %NORM B7215
SEKUNDARNA KRITINA
OPA$
"PIROVCI

KAP, OB KAPU IMAMO TROJNO PREKRITJE, POLAGANJE ! VIDNI PRIREZANI VOGALI DETAJL 1

KAP DETAJL 2

LUKNJO ZA STRE"NO KLJUKO 
MORAMO V PODLO$NI PLO"#I 
PREDVRTATI.

FUGA

ODVOD ZRAKA

DOVOD ZRAKA

DOVOD ZRAKA

NAPU"#
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DD!XL

ROBNE PLO"#E DODATNO 
PRITRDIMO Z LEPENKARJI.

ODZRA#EVALNA LINA
PODSTRE"JA

SLEMENJAK 40  x 15 cm  
SLEMENSKA LETEV
DVOJNO POKRIVANJE  DD-XL-RE  60/40 cm 
ZRA#NIK DD-XL-RE 60/40 

presek zra$enja  60 cm2 

LETVE min. 3 x 5 cm 
KONTRA LETVE po %NORM B 7215
SEKUNDARNA KRITINA
OPA&
"PIROVEC

SLEME POKRITO S SLEMENJAKOM 40 X 15 CM, ZRA#NIK, POLAGANJE!VIDNI CELI VOGALI  DETAJL 3

SLEME POKRITO S SLEMENJAKOM 40 X 15 CM, ZRA#NIK DD!XL!RE 60/40 DETAJL 4

va
ria
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o

variabilno

FUGA

ODVOD ZRAKA
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DD•XL
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SLEMENSKI  PREZRA!EVALNI  PROFIL
(presek zra"enja 200 cm2/m` in stre#ino) 
z za#"itno mre$o gostote 1,5 mm, 
"e obstaja nevarnot vnosa pr#i"a z vetrom
DVOJNO POKRIVANJE DD- XL-RE  60/40 cm 
UNIVERZALNE PLO%!E 40 x 20 cm  

ROBNE PLO%!E 
DODATNO PRITRDIMO 
Z LEPENKARJI.

DVOJNO POKRIVANJE DD-XL- RE  60/40 cm 

LETVE min. 3 x 5 cm 

KONTRA LETVE po &NORM B 7215

SEKUNDARNA KRITINA

OPA'

%PIROVEC

!elni zaklju"ek izvedemo vedno s 
plo"evinasto obrobo. Brez previsa*

!ELNI ZAKLJU!EK S PLO!EVINASTO OBROBO DETAJL 6

FUGA

va
ria

bi
ln

o

SLEME POKRITO Z UNIVERZALNIMI PLO%!AMI 30 X 20 IN 40 X 20 CM +PREVIS SLEMENA GLEDE NA SMER PREVLADUJO!IH 
VREMENSKIH VPLIVOV8, SLEMENSKI PREZRA!EVALNI PROFIL DETAJL 5
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DD!L 

¯ 3.8 mm
ANGEPR€GT

NAGELL…CHER

400 mm

40
0 

m
m

  PANEL DIMENSIONS

DVOJNO POKRIVANJE DD!L!QU 40/40 CM

  LAYING PATTERN

* Plo"#e imajo vtisnjene luknje za lepenkarje le za preklopa 8 in 9 cm. Za preklop 12 cm luknje za lepenkarje na plo"#ah niso vstinjene.

1 Skladno s standardom ONR 22219-2 se minimalni stre"ni naklon zmanj"a za 7$, #e vgradimo spodnjo streho, ki varuje pred de%jem.                                            
2 Skladno s standardom ONR 22219-2 se minimalni stre"ni naklon zmanj"a za 9$, #e vgradimo spodnjo streho s pove#ano varnostjo pred de%jem. 

  DIMENZIJE PLO&'

Polaganje na stre"ne letve.

Minimalne dimenzije letev 3 x 5 cm. Priporo#amo letve   

4 x 5 cm oz. skladno s stati#nim izra#unom.

LETVANJE

Stre"ni naklon
($)

Preklop 
(cm)

RazmIk med letvami
(cm)

Poraba plo"#
 (kos/m2)

Masa  pokrivanja
 (kg/m2)

221, 2  ± 25 12,0* 14,0 17,7 27,0

251, 2  ± 29 9,0 15,5 16,0 24,4

nad 30 8,0 16,0 15,4 23,6

 SHEMA POKRIVANJA

Min. stre"ni naklon 22$

s spodnjo streho1 15$

s spodnjo streho s pove#ano varnostjo 2 13$

PODRO'JE UPORABE

Vtisnjene 
luknje 

F 3,8 mm

PLO&'A DD!L!QU 40/40 VK 

Vi"ina po +NORM EN 492 400 mm

Masa 1,53 kg

Dimenzije plo"# 40 x 40 cm

Debelina plo"# 4,8 mm

Pritrjevanje: 2 lepenkarja. Na plo"#i so 4 vtisnjenje luknje 
(za preklop 8 in 9 cm).  
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DD!M

ANGEPR€GT
¯ 3.8 mm

NAGELL…CHER

300 mm

40
0 

m
m

  DIMENZIJE PLO"#

Min. stre$ni naklon  25%

s spodnjo streho1 18%

s spodnjo streho s pove&ano varnostjo2 16%

PODRO#JE UPORABE

Polaganje na stre$ne letve.

Minimalne dimenzije letev 3 x 5 cm. Priporo&amo letve   

4 x 5 cm oz. skladno s stati&nim izra&unom.

LETVANJE

Stre$ni naklon
(%)

Preklop 
(cm)

Razmik med letvami
(cm)

Poraba plo$&
 (kos/m2)

Masa  pokrivanja
 (kg/m2)

251, 2  ± 29 9,0 15,5 21,2 23,9

nad 30 8,0 16,0 20,5 23,1

DVOJNO POKRIVANJE DD!M!RE 40/30 CM

1  Skladno s standardom ONR 22219-2 se minimalni stre$ni naklon zmanj$a za 7%, &e vgradimo spodnjo streho, ki varuje pred de'jem.                                          
2  Skladno s standardom ONR 22219-2 se minimalni stre$ni naklon zmanj$a za 9%, &e vgradimo spodnjo streho s pove&ano varnostjo pred de'jem .

  SHEMA POKRIVANJA

PLO"#A DD!M!RE 40/30

Vi$ina po *NORM EN 492 400 mm

Masa 1,14 kg

Dimenzije plo$& 40 x 30 cm

Debelina plo$& 4,8 mm

Pritrjevanje: 2 lepenkarja. Na plo$&i so 4 vtisnjenje luknje 
(za preklop 8 in 9 cm).  

Vtisnjene 
luknje 

F 3,8 mm
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DD!L
DD!M

PO POTREBI UPORABIMO PLO"#O 40 X 40 cm

DVOJNO POKRIVANJE DD!M!RE 40/30 CM, PLO"#E S PRIREZANIMI VOGALI, OB KAPU TROJNO PREKRITJE, 
#ELNI ROB IZDELAN S PLO#EVINASTO OBROBO DETAJL 2

RAVNA KRITINA

PO POTREBI UPORABIMO PLO"#O 40 x 40 cm

FUGA

DVOJNO POKRIVANJE DD!M!RE 40/30 CM, PLO"#E S CELIMI VOGALI, OB KAPU TROJNO PREKRITJE, 
#ELNI ROB S PREVISOM DETAJL 1
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DD•L
DD•M
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DVOJNO POKRIVANJE  DD -L-QU 40/40  ali DD-M-RE  40/30 cm

ODKAPNA PLO!EVINA

LETVE min. 3 x 5 cm 

KONTRA LETEV po "NORM B 7215

SEKUNDARNA KRITINA

OPA#

$PIROVEC

DVOJNO POKRIVANJE  DD-L-QU 40/40 cm ALI DD-M-RE 40/30

LETVE min. 3  x 5 cm

KONTRA LETEV po "NORM B 7215

SEKUNDARNA KRITINA

OPA#

$PIROVEC

KAP S PREVISOM IN ODKAPNO PLO!EVINO DETAJL 3

!ELNI ROB ZAKLJU!EN S PLO!EVINASTO OBROBO DETAJL 4

ODVOD ZRAKA

DOVOD ZRAKA

DOVOD ZRAKA

NAPU$! 
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DD!L
DD!M

UNIVERZALNE PLO"#E 40 x 20 cm 

DVOJNO POKRIVANJE DD-L-QU  40 /40 cm

ODZRA#EVALNA  LINA 
PODSTRE"JA

UNIVERZALNE PLO"#E 30 x 20 in 40 x 20 cm  
SLEMENSKA DESKA 4 x 15 cm 
DVOJNO POKRIVANJE  DD-L-QU 40/40  ALI DD-M-RE 40/30 CM 
ZRA#NIK DD-L-QU 40/40 ALI DD-M-RE 40/30
Presek zra$enja 60 cm2 
LETVE min. 3 x 5 cm
KONTRA LETEV po ONORM B 7215
SEKUNDARNA KRITINA 
OPA%
"PIROVCI

DVOJNO POKRIVANJE DD!L!QU 40/40 CM, SLEME POKRITO Z UNIVERZALNIMI PLO"#AMI 30 X 20 IN
40 X 20 CM,&UPO"TEVAMO SMER VETRA', ZRA#NIK DD!L!QU 40/40 CM DETAJL 5

RAVNO SLEME Z UNIVERZALNIMI PLO"#AMI 30 X 20 IN 40 X 20 CM &PREVIS GLEDE NA SMER 
PREVLADUJO#IH VREMENSKIH VPLIVOV', ZRA#NIK DETAJL 6
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FUGA

ODVOD ZRAKA



31

DD•L
DD•M 

R
A

V
N

A
 K

R
IT

IN
A

UNIVERZALNE PLO!"E 40 x 20 in 30 x 20 cm  
GREBENSKA DESKA 3 x15 cm 
DODATNA LETEV  4-cm 
SLEMENSKI PREZRA"EVALNI PROFIL
(presek zra#enja 200 cm2/m` in stre$ino) 
z za$#itno mre%o gostote 1,5 mm,
#e obstaja nevarnost vnosa pr$i#a z vetrom
DVOJNO POKRIVANJE  DD-L-QU 40/40  ali DD-M-RE  40/30 cm 
LETVE min. 3 x 5 cm
KONTRA LETEV  po &NORM B 7215
SEKUNDARNA KRITINA
OPA'
GREBENSKI !PIROVEC

DVIGNJEN ZRA"EN GREBEN POKRIT Z UNIVERZALNIMI PLO!"AMI 30 X 20 IN 40 X 20 CM *PREVIS GLEDE
 NA SMER PREVLADUJO"IH VETROV+  DETAJL 7

POGLED, DVOJNO POKRIVANJE DD•M•RE 40/30 CM, SLEME IN GREBEN POKRITA Z UNIVERZALNIMI 
PLO!"AMI 30 X 20 IN 40 X 20 CM, PREVIS GLEDE NA SMER PREVLADUJO"IH VETROV DETAJL 8

ODVOD ZRAKA
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TOSCANA

STRE NA!KRITINA!TOSCANA!
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TEHNI!NI
OPIS

PRITRJEVANJE

Plo"#e pritrjujemo s samovrtalnimi zvonastimi vijaki dol$ine 110  mm.
S stre"nimi plo"#ami je isto#asno odpremljena tudi proporcionalna koli#ina vijakov in tesnilnega traku.

POKRIVANJE

Stre"ne plo"#e Toscana  polagamo vedno s pokrivanjem od desne proti levi, gledano s tal proti slemenu.
Cele plo"#e brez odrezanih vogalov uporabimo na robnih povr"inah.
Plo"#e z dvema tovarni"ko odrezanima vogaloma uporabimo na osrednjem delu stre"ine, pokrivanje z desne proti levi.

SPLO•NI NAPOTKI PRI POKRIVANJU

PLO!EVINASTE  OBROBE 

!e plo"#a le$i z ravnim delom na plo#evinasti obrobi (#elni zaklju#ek, $lota, itd.), zgornji vogal plo"#e po"evno 
odre$emo.

IZVEDBA OB KAPU

Spodnji rob plo"# ob kapu oja#amo z vgradnjo kapnega zaklju#ka.

TESNJENJE

Vzdol$ne preklope tesnimo s tesnilnim trakom 15 x 15 mm, ki je enostransko samolepilen.
Pri vgradnji tesnilnih trakov moramo biti posebej pazljivi%

HOJA PO STREHI

± Hoja po strehi je dovoljena le strokovnim krovcem.  
±  Za potrebe vzdr$evanja naknadnih popravil, #i"#enja dimnikov, itd., moramo vgraditi pohodne re"etke.  
 

IZVEDBA

Pri izvedbi strehe upo"tevamo zahteve standarda &NORM B7219. Stre"na kritina mora biti polo$ena tako, da odvaja 
padavinske vode in je varna pred vdorom de$ja. 

VRVI!NI ZARIS

Pred monta$o ozna#imo polo$aj plo"# na strehi z vrvi#nim zarisom, ki naj bo pravokoten na kapno linijo.
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TOSCANA

Funkcioniranje prezra!evanja ter gradbene fizike nasploh je v veliki meri odvisno od zadostnega preseka odprtin za odvod 
zraka na slemenu in grebenu.
Zahtevane vrednosti so podane v tabeli 1 ºOdprtine za dovod in odvod zrakaª in v tabeli 2 ºMinimalne vi"ine kontra letevª 
(stran 7).
Zadostno povr"ino prezra!evalnih odprtin lahko dose#emo z vgradnjo posameznih zra!nikov in/ali z izvedbo dvignjenega 
slemena in grebena, zlasti v primeru dolgih "pirovcev in nizkega stre"nega naklona.

Kovinski zra!nik Toscana

presek zra!enja ca. 50 cm2/kos

pra"no barvan aluminij

KOVINSKI ZRA$NIK TOSCANA

ODPRTINE ZA ODVOD ZRAKA NA SLEMENU IN NA GREBENU

Aero trak Alu za sleme in greben 

"irine 310 mm, presek zra!enja ca. 

95 cm2/m' in na stre"ino

DVIGNJENO SLEME IN GREBEN

Sleme s slemenskim priklju!kom

in polkro#no za"!itno mre#o

(presek zra!enja - glej detajl)

T
O

S
C

A
N

A
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TOSCANA

Min. stre!ni naklon  10"

PODRO#JE UPORABE 

Polaganje na stre!ne letve

Minimalne dimezije letev 5 x 8 cm

(oz. skladno s stati$nim izra$unom).

LETVANJE

STRE•NA PLO•#A TOSCANA

* Tesnjenje s tesnilnim trakom 15 x15 mm, ki je enostransko samolepilen.

•irina 1160 mm
Dol%ina 625 mm
Debelina plo!$e 6,3 mm
Masa plo!$e 8,26 kg/kos
Poraba plo!$ ca. 2 kos/m2 

Masa kritine ca. 16,5 kg/m2

Gostota ( EN 494) & 1400 kg/m3

Upogibni moment ( EN 494) & 30 Nm/m

TEHNI#NE IN FIZIKALNE LASTNOSTI

 da da 

 da ne 

 ne da 

 ne ne 

Stre!ni naklon
 (") 

 10" - < 22"

22" - < 30"

nad 30"

47,5 ± 50

47,5 ± 50

47,5 ± 50

Razmik med 
letvami

Preklop
 (cm)

Spodnja streha Tesnjenje
preklopa

12,5 ± 15

12,5 ± 15

12,5 ± 15

TESNJENJE

CA. 1 CM VOM OBEREN RAND HERUNTER SETZEN

DICHTUNG REIHENWEISEN AUFKLEBEN!

125 m m

150 mm

TESNILNI TRAK NALEPIMO VRSTO ZA VRSTO.

NALEPIMO GA CA. 1 CM POD ZGORNJIM ROBOM PLO•#E

150 mm

125 mm
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TOSCANA
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350


42



51



110


350
350


NUTZBREITE 1050 mm (=SCHN†RUNG
)


1160 mm

97

,5

11
5

119

1160 mm

NORMPLATTE LINKS

MIT PR•GELOCH UND ECKENSCHNITT

116

11
2

38

62
5

62
5

1160 mm

97
,5

PASSPLATTE VOLLKANTIG

MIT PR•GEECKEN

GEOMETRIJA STRE!NE PLO!"E TOSCANA

OBLIKA STRE!NE PLO!"E TOSCANA

Uporabna #irina (vrvi$ni zaris) 1050 mm

STRE!NA PLO!"A TOSCANA, Z DVEMA ODREZANIMA VOGALOMA,  POKRIVANJE Z DESNE PROTI LEVI

IN Z DVEMA VTISNJENIMA LUKNJAMA ZA PRITRDILA

STRE!NA PLO!"A TOSCANA CELA

Z DVEMA VTISNJENIMA VOGALNIMA REZOMA
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TOSCANA

SPARRENL€NGE"S" =
 54.4cm + xe (n

-1) +
 2.5cm

(9 cm)2,5 cm

(47,5-50cm)

(47,5-50cm)

(47,5-50cm)e

54,5 cm

e

e

e = LATTENABSTAND

n = ANZAHL DER GEBINDE, inschl. Traufgebin

Bei vorgebener SparrenlŠnge kann der

Lattenabstand wie folgt ermittelt werden:

e =
n - 1

s - 54,5 cm - 2,5 cm

Passplatte


Ortg
an

g


(vollkantig)


Normplatte

(mit Eckenschnitt)


Traufe


First


Ortg
an

g


RAZMIK MED LETVAMI

POKRIVANJE S STRE•NIMI PLO•!AMI TOSCANA

RAZPORED PLO•! NA STREHI 

Stre"ne plo"#e TOSCANA polagamo vedno z desne proti levi, gledano s tal proti slemenu.

Razmik med stre"nimi letvami je lahko med  47,5 do 50 cm in ga izberemo glede na dol$ino  "pirovca..

KAP

KAP

!E
LO

Smer pokrivanja

Smer pokrivanja

SLEME

e = razmik med letvami
n = "tevilo vrst vklj. z vrsto ob kapu
Razmik med letavmi za dano dol$ino "pirovca
lahko izra#unamo po spodnji ena#bi

Stre"ne plo"#e Toscana z dvema odrezanima vogaloma, 
za pokrivanje z desne proti levi

Stre"ne plo"#e 
Toscana cele

Kap

Sleme

!e
lo

Dol$ina "p
irovca = 54,4cm + e x ( n

-1)+ 2,5 cm 

!E
LO

   
  !

elo
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TOSCANA

POKRIVNA !IRINA

Primer: Za pokritje stre"ine "irine 13,88 m potrebujemo 13 celih plo"#.

 kos 5 5 1/3 5 2/3 6 6 1/3 6 2/3 7 7 1/3 7 2/3 8 8 1/3 8 2/3 9 9 1/3 9 2/3

  0  5,48  5,83  6,18  6,53  6,88  7,23  7,58  7,93  8,28  8,63  8,98  9,33  9,68 10,03 10,38

 10 15,98 16,33 16,68 17,03 17,38 17,73 18,08 18,43 18,78 19,13 19,48 19,83 20,18 20,53 20,88

 20 26,48 26,83 27,18 27,53 27,88 28,23 28,58 28,93 29,28 29,63 29,98 30,33 30,68 31,03 31,38

 30 36,98 37,33 37,68 38,03 38,38 38,73 39,08 39,43 39,78 40,13 40,48 40,83 41,18 41,53 41,88

 40 47,48 47,83 48,18 48,53 48,88 49,23 49,58 49,93 50,28 50,63 50,98 51,33 51,68 52,03 52,3

Pokrivna "irina vklj. z debelino #elnih desk,  prera#unana na  cele plo"#e ter 1/3 in 2/3 plo"#e

 kos 0 0,33 0,67 1 1 1/3 1 2/3 2 2 1/3 2 2/3 3 3 1/3 3 2/3 4 4 1/3 4 2/3

  0   0,47  0,82  1,28  1,63  1,98  2,33  2,68  3,03  3,38  3,73  4,08  4,43  4,78  5,13

 10 10,73 11,08 11,43 11,78 12,13 12,48 12,83 13,18 13,53 13,88 14,23 14,58 14,93 15,28 15,63

 20 21,23 21,58 21,93 22,28 22,63 22,98 23,33 23,68 24,03 24,38 24,73 25,08 25,43 25,78 26,13

 30 31,73 32,08 32,43 32,78 33,13 33,48 33,83 34,18 34,53 34,88 35,23 35,58 35,93 36,28 36,63

 40 42,23 42,58 42,93 43,28 43,63 43,98 44,33 44,68 45,03 45,38 45,73 46,08 46,43 46,78 47,13

T
O

S
C

A
N

A

Nutzbreite 1050 mm

(=SchnŸrung)


DachstuhllŠnge (inkl. Stirnbretter)


350 mm


60 mm
 60 mm


350 mm
350 mm


1160 mm
1050 mm


$e  streho ob #elu zaklju#imo s #elnimi obrobami, moramo "irino stre"ine ustrezno prilagoditi.

Ob #elu pribijemo pravokotno letev (3 x 6 cm ali 4 x 6 cm). 
Zunanji rob letve  3 x 6 cm naj bo poravnan z zunanjim robom stre"nih letev (brez #elne deske).
$e uporabimo letev  4 x 6 cm, naj ta letev sega 1 cm #ez stre"ne letve.

Pokrivna "irina  - mo%nosti :
· Cele plo"#e
· Plo"#e odrezane na 1/3 ali 2/3 "irine.
·  Zunanji vrh vala lahko odre%emo, "irino pokrivanja tako lahko zmanj"amo  za 150 mm (2 x 75 mm, na desnem in levem 

robu), glej tudi detajl  vgradnje #elne obrobe na strani 42.     
Manj"a odstopanja lahko izravnamo s ̀ stiskanjem' in ̀ "irjenjem' preklopa stre"nih plo"# TOSCANA.

Vertikalni vrvi#ni zaris moramo zarisati pravokotno na %leb. Kontrola: Pravokotni trikotnik s stranicami 3 m, 4 m in hipo-
tenuzo 5 m.

Stre"ne plo"#e TOSCANA pritrjujemo s samovrtalnimi zvonastimi vijaki 4,8 x 110 mm. Vijak ima utor Torx T25. Bit nastavek je 
prilo%en. Pritrjujemo jih na vrhu 1. in 3. vala. Plo"#e imajo %e to tovarni"ko vtisnjene luknje za pritrdila.

Uporabna "irina 1050 

Pokrivna "irina vklju#no z debelino #elnih desk

(= vrvi#ni zaris)
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TOSCANA

SHEMA POKRIVANJA: KAP IN !ELO S !ELNO OBROBO DETAJL 1

ZAKLJU!EK OB KAPU S KAPNIM ZAKLJU!KOM TOSCANA DETAJL 2

STRE•NA PLO•!A TOSCANA

LETEV  min. 5 x 8 cm 

KONTRA LETEV

SPODNJA STREHA

ODKAPNA PLO!EVINA

VIDNA OBLOGA

•PIROVEC

ZVONASTI VIJAK 4,8 x110 mm 

KAPNI ZAKLJU!EK TOSCANA
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TOSCANA

SLEME IN !ELNI ZAKLJU!EK DETAJL 3

SLEME  Z AERO TRAKOM ALU ZA SLEME IN GREBEN  DETAJL 4
"PRESEK ZRA!ENJA CA. 95 CM2/M' SLEMENA IN NA STRE#INO$

T
O

S
C

A
N

A

STRE#NA PLO#!A  TOSCANA 

LETEV  5 x 8 cm 

KONTRA LETEV

SEKUNDARNA KRITINA

OPA%

#PIROVEC

SLEMENJAK TOSCANA

AERO TRAK ALU ZA SLEME IN GREBEN

ZVONASTI VIJAK 4,8 x110 mm 

SLEMENSKA SPONA 

AERO TRAK
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TOSCANA

SLEME S SLEMENSKIM PRIKLJU!KOM TOSCANA "ZA STRE•NE NAKLONE DO 35#$ DETAJL 5

!ELO ZAKLJU!ENO S !ELNO OBROBO TOSCANA DETAJL 6

STRE•NA PLO•!A TOSCANA

LETEV 5 x 8 cm

KONTRA LETEV

SEKUNDARNA KRITINA

OPA%

•PIROVEC

POLKRO%NA ZA•!ITNA MRE%A 230 mm 
(po potrebi prikovi&imo k priklju&ku) 

 STRE•NI 
NAKLON

PRESEK 
ZRA!ENJA

VI•INA 
h

10# 300 cm2 195 mm

20# 250 cm2 180 mm

30# 200 cm2 165 mm

ZVONASTI VIJAK 4,8 x110 mm

STRE•NA PLO•!A TOSCANA

LETVE  5 x 8 cm 

KONTRA LETEV

SEKUNDARNA KRITINA

OPA%

•PIROVEC

LETEV  3 x 6 cm (4 x 6 cm)
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TOSCANA

 ELNI!ZAKLJU EK!S!PLO EVINASTO! ELNO!OBROBO! DETAJL!7

T
O

S
C

A
N

A

ZVONASTI!!VIJAK!4,8!!x!110!mm!

!STRE"NA!PLO" A!TOSCANA!

LETEV!5!x!8!cm!

KONTRA!LETEV

SEKUNDRANA!KRITINA

OPA#

"PIROVEC

STRE"NA!PLO" A!TOSCANA!

LETEV!5!x!8!cm!

KONTRA!LETEV

SEKUNDARNA!!KRITINA

OPA#

"PIROVEC

SLEMENJAK!TOSCANA

AERO!TRAK!ALU

ZVONASTI!VIJAK!4,8!x110!mm!

GREBEN!Z!AERO!TRAKOM!ALU!!! DETAJL!8
$POVR"INA!ZRA ENJA!CA.!95!CM2/M'!IN!STRE"INO%

OBLOGA!
STRE"NE!PLO" E

ODVOD!ZRAKA
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TOSCANA

STRE•NA PLO•!A TOSCANA

 LETVE  5 x 8 cm 

KONTRA LETEV

SEKUNDARNA KRITINA

OPA"

•PIROVEC

Snegolovno kljuko namestimo nad tesnilnim trakom.

ENOKAPNO SLEME POKRITO Z ENOKAPNIM SLEMENJAKOM TOSCANA DETAJL 9

MONTA"A SNEGOLOVNE KLJUKE DETAJL 10

SNEGOLOVNA KLJUKA 
DOL"INA KLJUKE B520  mm

ODVOD ZRAKA

ENOKAPNI SLEMENJAK 75#
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